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Lackierte Rauchrohre, Rauchrohrbogen und Zubehör nach DIN 1298 zylindrisch, eingezogen, Wandstärke 2,0 mm (DN 80 = 1,6 mm)

Preisgruppe 16-2

Rohre
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...1024 ...1023 1.000 mm lang 26,50 26,90 30,50 29,90 30,50 35,80
...1074 ...1073 750 mm lang 23,20 23,90 28,30 26,90 28,10
...1014 ...1013 500 mm lang 18,00 18,40 21,40 19,80 20,20 22,40
...1064 ...1063 330 mm lang 18,20 17,10 17,10
...1004 ...1003 250 mm lang 11,40 11,70 15,50 14,60 14,80 16,40
...1054 ...1053 150 mm lang 12,30 11,70 11,90

Rohre mit Drosselklappe
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...1094 ...1093 500 mm lang 41,90 41,00 41,90 44,50
...1084 ...1083 250 mm lang 37,20 36,00 36,20 37,60

Bogen 45°
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2144 ...2143 23,20 24,40 25,70 24,40 24,90 25,30

Bogen 30°
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2134 ...2133 24,40 24,90

Bogen 90°
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2054 ...2053 23,20 24,40 25,70 24,40 24,90 25,30

Bogen 90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2094 ...2093 29,70 29,90 28,50 24,90 25,30 26,20
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Lackierte Rauchrohre, Rauchrohrbogen und Zubehör nach DIN 1298 zylindrisch, eingezogen, Wandstärke 2,0 mm (DN 80 = 1,6 mm)

Preisgruppe 16-2

Bogen verstellbar 0-90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2224 ...2223 40,60 34,20 34,40 36,20

Winkelbogen 90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2104 ...2103 80,20 73,80 75,90 82,40

Bogen 90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung, Drosselklappe
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2064 ...2063 80,20 73,80 75,90 82,40

Bogen rund 90°, mit Tür und hitzebeständiger Dichtung, Drosselklappe
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2074 ...2073 117,20 117,20

Paket, bestehend aus: Segmentbogen, Rosette und dopp. Wandfutter
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...8004 ...8003 92,30 93,40

Paket, bestehend aus: Rundbogen, Rosette und dopp. Wandfutter
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...8004 ...8003 92,30 93,40

T-Stück, mit Tür und Dichtung
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184
Schenkellänge mm 500 / 281,6 500 / 292

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...2084 ...2083 32,60 34,60
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Lackierte Rauchrohre, Rauchrohrbogen und Zubehör nach DIN 1298 zylindrisch, eingezogen, Wandstärke 2,0 mm (DN 80 = 1,6 mm)

Preisgruppe 16-2

Reduzierungen
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184
weit / eng mm 130 / 120 150 / 130 180 / 150

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...4804 ...4803 30,70 30,70 31,90

Erweiterungen
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184
weit / eng mm 80 / 100 120 / 130 130 / 150 150 / 180

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...4904 ...4903 32,40 30,70 30,70 31,90

Rosetten
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180

 Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184
schwarz gussgrau Randbreite mm ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...349401 ...349301 35 11,40 11,40 11,90
...349402 ...349302 40 9,10 9,50
...349403 ...349303 45 11,10
...349404 ...349304 60 19,40 19,60 21,60
...349405 ...349305 90 25,50

Briden mit Vlieseinlage
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184
Breite mm 65 65 65 65 65 65

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...4054 ...4053 14,80 15,70 16,40 18,40

Wandhalter für Briden, kürzbar
Artikel-Nr. 16S 000 ... 16S 000 ... 16S 000 ... 16S 000 ... 16S 000 ... 16S 000 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

schwarz gussgrau ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
...4094 ...4093 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80

Dichtringe, Viton, temperaturbeständig bis 200°C
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

...9050

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180
Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
3,40 4,60
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Lackierte Rauchrohre, Rauchrohrbogen und Zubehör nach DIN 1298 zylindrisch, eingezogen, Wandstärke 2,0 mm (DN 80 = 1,6 mm)

Preisgruppe 16-2

Dichtungen im Set (5 St), für Bögen mit aufliegendem Reinigungsdeckel
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

DN 80 100 120 130 150 180
Ø mm innen 80 100 120 130 150 180

 Ø mm aussen 83,2 104 124 134 154 184
DN ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

...9120 80 + 100 mm 25,10 25,10

...9120 120 - 200 mm 25,10 25,10

Reinigungsdeckel (unlackiert)
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

...2700

DN 80 100 120 130 150 180

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
9,50 12,70 9,10 9,10 9,10 9,10

Drosselklappen (unlackiert)
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

...9040

DN 80 100 120 130 150 180

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
20,50 18,20 19,80 20,20

Lack-Spraydosen
Artikel-Nr. 16S 000 ...
schwarz gussgrau ¤
...9154 ...9153 18,20

Doppelte Rauchrohr-Wandfutter
Artikel-Nr. 16S 080 ... 16S 100 ... 16S 120 ... 16S 130 ... 16S 150 ... 16S 180 ...

...3220

DN 80 100 120 130 150 180

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
24,60 24,60 23,00 23,00 24,60 29,10


